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Devis technique type pour la fabrication des panneaux de signalisation routière latérale

Éch. 1:23

NSR : I-420-2

Dimension
2500 mm x 2440 mm

Couleur et type de pellicule
Brun type IV

Nom du fichier
I-420-2.dwg

Date
2023-04-14

Bordure
Blanche, 38 mm de largeur

Ce devis a été préparé par la Direction de l’encadrement et de l’expertise en exploitation du ministère des Transports et de la Mobilité durable,
et peut être consulté sur le site Web du Ministère à l’adresse rsr.transports.gouv.qc.ca.

Code IMP : s. o.

Approuvé par

Préparé par
Caroline Pelletier, t.t.p.p.

Approuvé par
Mélanie Beaulieu, ing.

Pellicule bleue type IV

ET
+*, série D
XX
+*, série D
Nm
+*, série E modifiée

+alte routière
+*, série C
2
+*, série D
Nm
+*, série E modifiée

Notes :
– lorsqu’un service n’est pas offert, l’espace qui lui est réservé doit rester vacant, à

l’exception des pictogrammes « Casse-croûte » et « Eau potable », « Borne de
recharge pour véhicules électriques » et « Wi-Fi » qui doivent être centrés lorsqu’ils
sont utilisés seuls;

– X1 ≥ 50 % de la hauteur de la distance;
– les cotes sont en millimètres.

http://www.rsr.transports.gouv.qc.ca/
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